1. Az eurdpai postai szévetség kezdeményezése a széndioxid-kibocsatas csokkentése terén

A 48 tagu PostEurop az eurdpai postai Uzemeltetbket tomoriti. A Kérnyezetvédelmi Munkacsoport
2006 decemberében a Dan Posta kezdeményezésére kozds programot inditott a CO, kibocsatas
csokkentése érdekében. A programban résztvevé 17 postai szolgaltaté dnkéntes alapon vallalta, hogy
atlagosan 10%-al csdkkenti CO, kibocsatasat 2012-re a 2007-es szinthez képest. A Magyar Posta a
régiéban élenjarva 2008 aprilisaban csatlakozott a programhoz; 2008-as bazisévvel 10%-os CO,
kibocsatas-csdkkentési célt tlizve ki maga elé. A PostEurop program célja a CO, kibocsatas
csOkkentése mellett, hogy a postai szolgaltaték a kibocsatas szamitasahoz egységes maddszertant
alkossanak meg és a legjobb példakat megosszak egymassal.

2. Kornyezetk6zpontu Iranyitasi Rendszer

A Magyar Posta Zrt. Orszagos Logisztikai Kézpont (OLK) - kdzel 23000 m®-en kb. 1300 dolgozé végzi
az orszag teljes terlletérdl érkezd kildemények szétosztasat - probalzem jelleggel bevezetett, majd
2007-ben flggetlen szakértd altal tanusitott Kérnyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszer (KIR) sikereit
kdvetben jelenleg tovabbi 8 postai telephelyen mikodtet KIR-t, valamint folyamatosan, nagyléptékben
bdviti a rendszerbe bevont telephelyek szamat.

3. Kommunikacio

Havi rendszerességgel a Tarsasag Mingségiranyitasi és Kérnyezetvédelmi Osztalya Min&ségiranyitasi
és Kornyezetvédelmi Hirlevelet jelentet meg, melybdl a dolgozdk tajékoztatast kaphatnak a
koérnyezetvédelemmel kapcsolatos tarsasagi tevékenyseégrél, kornyezetvédelemmel kapcsolatos
fogalmakrdl, energiatakarékossagi tippekrdl, valamint a kdérnyezetvédelemmel kapcsolatos egyéb
informacidkrol.

4. Megujulé energia felhasznalasa
3.1. Napkollektorok telepitése

A Tarsasag mikodésében a megujulé energia felhasznalasara elsé alkalommal az Orszagos
Logisztikai Kézpontban (OLK) kertlt sor 2008. év végén. Az éplilet lapos tetés részén 36 darab
kdzel 62 m? feliilett Heliostar TS 300 tipusu napkollektor kertlt elhelyezésre 2,5 tonna acélvazon.
Automatikaja dsszehangolasra kertlt az épulet-feligyeleti rendszerrel. A napkollektoros rendszer
a szamitasok szerint éves szinten varhatéan 4300 m® foldgaz megtakaritasat teszi lehetévé. A
gazfelhasznalashoz képest ez a mennyiség 36,7% energia-, és koltség megtakaritast illetve 13%
koérlli széndioxid-kibocsatas csokkenést eredményezhet.

3.2. Termalviz

Magyarorszag vizrajzanak kuldnleges adottsaga a termalviz, melyet kedvezd fdldtani
koérilmények hoztak |étre. Az egyik ilyen, termalvizben kiemelkedéen gazdag varos Veresegyhaz,
ahol termalviz kitermel6 kut mikddik. Erre a kutra flzték fol — haromkdrds elosztdhaldzat
segitségével - a fogyasztokat: kdzintézményeket (6nkormanyzat, évoda, stb.), valamint kisérleti
jelleggel egy maganhazat is. Erre a haldzatra csatlakozik a postahivatal épllete is. A beérkezd
termalviz hécseréldn keresztll csatlakozik a flitési és hasznalati melegviz rendszerhez. A
termalviz felhasznalasa a nyari honapok soran bdségesen kielégiti a postahivatal melegviz
igényét. Az ezen felll jelentkezd energiaigényt (pl. téli hdnapok alkalmaval) 2 db gazkazan
fedezi, melyek automatikus héfokszabalyozé segitségével flitésrasegitésként mikodnek.

4. A szdllitasi - Logisztika - teriilet programjai
Els6sorban a karos anyag kibocsatas csOkkentésére, illetve a jarm(lzemeltetés soran keletkezé

koérnyezetvédelmi problémak megoldasara koncentralé kérnyezetvédelmi stratégiat fogalmaztunk.
Ennek szellemében egy tébb elem(i program kidolgozasara kerdlt sor.
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— Kornyezetvédelmi prioritasok megemelése a jarmibeszerzések terén: jelenlegi beszerzéseink
soran is mar a legkorszeriibb EUROb5-kategérianak megfeleld mingsitési jarmlveket
tervezlink beszerezni. A jarm(ivekkel szemben tamasztott tovabbi kovetelménylnk a
nagytehergépkocsik esetében, hogy utkiméld tengellyel legyenek felszerelve.

— Jelenleg 8 db elektromos kisautét Uzemeltet a Tarsasag olyan kiemelt — pl. miemléki
védettségl - varosrészekben, ahova egyéb gépjarmivel nem lehetne behajtani (pl. Budai var,
Debrecen, Pécs, Siofok). 2007-ben Tarsasagunk is csatlakozott a PostEurop altal elinditott,
részben unids finanszirozasu GreenPost projekthez, mely a karos anyag kibocsatas
csokkentésére, illetve a jarmllzemeltetés soran keletkez6 kornyezetvédelmi problémak
megoldasara koncentral. A 2010-ben lezarult program keretein belll Szentendrén tesztelték
az elektromos és elektromos-hibrid jarmlvek miikddését.

— A kodrnyezettudatos jarmihasznalat témajaban elérhetd szakmai anyagok alapjan egy képzett,
koérnyezetkiméld vezetési technikaval é16 jarmivezetd akar 5-10%-al is csdkkentheti a jarm{
Uzemanyag felhasznalasat, igy a karosanyag kibocsatas is csdkkentheté. Ehhez szorosan
kapcsolodik a jarml megfelelé karbantartasa, a takaritasahoz hasznalt tisztitoszertél fogva az
akkumulatorok helyes kezeléséig minden, nem utolsd sorban a jarmivekbe épitett kiegészité
elektronikak hasznalatanak ismerete is. Ennek a tudasnak a megszerzésére és
felhasznalasara szeretnénk képezni jarmilvezetéssel foglalkoz6 munkatarsainkat a
.Kornyezettudatos jarmiihasznalat” programunkban. Célunk, hogy a kornyezettudatos
vezetési stilus beéplljon a vallalat kulturajaba. A program elsé részében a Szallitasi
Igazgatésag, a Kornyezetvédelmi csoport, és az Oktatasi Kézpont kidolgozta k6zbésen azt az
oktatasi anyagot, ami alkalmas erre a célra, majd ezt az elkészllt tudasbazist fogjuk
megosztani valamennyi postai munkatarsunkkal. A program ebben az évben befejezédik.

5. A virtualizacié gazdasagi és kornyezetvédelmi elényei

A Magyar Posta Zrt a 2008. évben bevezetésre kerllt szerver virtualizaciét megel6z8 idészakban 150
db HP Proliant DL385-06s szerverének energiafogyasztasa 43950 kW/ho, ezzel egyltt CO,
kibocsatasa 458 tonna/év volt. A virtualizacié soran a szerverpark gépszamat 35 db HP Proliant
DL585-6s gépre redukaltuk, melyek energiafogyasztasa csupan 20615 kW/ho, ezzel egyiitt CO,
kibocsatasanak mértéke 205 tonna/év. Lathatdé tehat, hogy a szervergép-park redukalasaval —
ugyanolyan minéségl felhasznaldi kiszolgalas mellett — a szerverfarm elektromos fogyasztasat a
felére csokkentettiik 23335 kW/hd energia megtakaritassal, emellett, illetve ennek készénhetben a
kérnyezeti terhelést is visszaszoritottuk tébb mint 55% CO, kibocsatas-megtakaritassal.



